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Volet  2 :

Traitement   électrolytique



Introduction

Dans le volet précédent , nous avons abordé les conditions de

récupération de 4 canons de la frégate Vénus coulée aux Iles de

Glénan en 1781 .

Dans ce nouveau chapitre, nous allons évoquer le traitement

électrochimique utilisé pour la déchloruration des canons .



Le traitement électrochimique a été élaboré à partir de lõexpertise- conseil

dõElectricit®de France (Etudes et Recherches ðGroupe VALECTRA) .



Etat dans lequel se trouvaient

les 6 canons remontés en 1978

et traités 11 ans plus tard .

La corrosion est importante .





E.D.F.  Rennes ðQuimper et  

Concarneau  s'affairent  à  la  

mise  en  place  du  matériel  

nécessaire  au  traitement 

des  canons



Dernier regard

sur le montage

Ça   fonctionne  !

Il   faut  maintenant   attendre 

les  premiers  r®sultats  dõanalyses  en  chlorures  é





Traitements ðDiagrammes  de  déchloruration

Par la vulgarisation de ses expériences, EDF nous a permis de mettre en ïuvre

un traitement électrolytique adapté à la conservation de 10 canons du XVIIIe

siècle .

Il faut distinguer le traitement des 6 canons remontés en 1978 de celui des

4 autres remontés en 1990 . Bien que le principe du traitement soit le même

pour toutes les pièces traitées, les problèmes rencontrés pour son application et

les résultats obtenus ont été fondamentalement différents .

Les  6  canons  remontés  en  1978

La principale difficulté a été de percer, sous la couche de rouille, un métal extrêmement

dur . Un foret classique et un foret au cobalt ont à peine entamé la fonte saine .

Nous avons dû nous procurer des forets au carbure de tungstène affutés pour la

pénétration dans les aciers très durs afin de parvenir à fixer les tiges inox .

Le taraudage sõestrévélé également délicat, mais nécessaire, car de la bonne installation

de ces tiges inox dépendait la bonne conductibilité électrique et donc le résultat de la

déchloruration .

Les diagrammes 1, 2 et 3 qui suivent montrent les courbes obtenues en déchloruration à

partir des analyses effectuées par un laboratoire de Quimper .

Y figurent notamment les tensions, les intensités, le P.H ., le temps de traitement ainsi que

le temps de rinçage en eau douce et le temps de séchage . Deux électrolytes ont été

nécessaires pour les 6 pièces .



La  forme   très  nette  des  

canons  à  la  surface  des  bacs  

est  due  à  un  dégagement  

dõhydrog¯ne.  Cette  observation  

indique  que  le  montage  

anode  et  cathode  est  bien  

réalisé  et  que  la  

d®chloruration  sõop¯re  

normalement.  Cette  phase  du  

traitement  demande  une  

surveillance  constante  des  

paramètres  de  réglages  de  

fa­on  que  lõhydrog¯ne  se  

dégage  très  lentement.



Démontage des anodes après vidange

de l'électrolyte sur les canons remontés

en 1978 et mis en traitement

le 19 octobre 1989 .



On  aperçoit  très  nettement  le  

résultat  du  traitement.  La  

desquamation  est  bien  visible.  

Toute  la  rouille  présente  avant  

traitement  sõest  d®solidaris®e  du  

métal  sain.

Les  chlorures  contenus  dans  la  

fonte  de  fer  ont  été  enlevés, comme  

en  témoignent  les  3  diagrammes  

ci - après. 


